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1 • INTRODUCTION

Le systeme est d~velopp~ pour l’am~lioration des puits

trad:tionels dont les parois s’~croulent.

Dans les r~gions o~i. on a introduit ce syst~rne (Toma — Bourkina

Fasso; Dioila — Tiali), le niveau de la nappe souterraine

baisse en moyennne 50 cm par an depuis 1960.

(Par suite de la diminution de la Drecipitatlon pluviale,

le d~boissement et l’~rosion..)

C’est pourquoi les puits doivent être approfondi tous les ans.

Dans beaucoup de villages on a d~pass~ la couche dure pour

arriver dans des couches molles.

C’~scouc:-~essont rloins stables, a~nsi les ijarois s ‘ ~croi~l2nt

souvent.

Approfondir les puits jusqu’â la nappe d’eau, augmente le

risque d’un ~croulement. C’est pourquoi l’utilit~ des puits

traditionels (non-arms) a diminu~ fortement.

La technique “Brique Hollandaise” est applicable aux puits

avec des prob1~mes susmentionn~s.

Pour le d~veloppement de cette technique nous avons les

points de d~part suivants:

- l’am~1ioration des puits dolt être payable pour les

rropri~taires;

— tous les mat~riaux et outils necessaires doivent être

disponible darts la r~gion;

— la technique dolt être practicable pour les maçons/

Duisatiers locaux, sans utilisation d’~quipements lourds.





2. LES BRIQUES (annexe 1)

Le “busage” du puits est fait avec des briques en bt~ton.

Le nombre des briques par couche d~pands du diam~tre du

puits. Parce que l’angle des briques diff~re par diam~tre,

les parois du moule doivent être r~glables.

Pour fixer ces parois on utilise un gabari.

Chaque diam~tre a son gabari.

5 / ~7 I ~Iio
0 ~0 J J ~too / _____

On mesure le diam~tre du puits afin de choisir le gabari

correspondant pour fixer les parois du moule~

Pour ~viter un d~placement pendant la construction des

briques, on fixe les parois avec des pointes.
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3. AMELIORATION AU NIVEAU SUPERIEUR (annexe 2)

On d~b1aie la couche molle pour pouvoir placer les briques

sur la couche dure.

On pose la prerni~re couche sur une couche de ciment.

Ensuite les prochaines couches peuvent ~tre placer sans

maconner jusqu’~ un metre dessous la margelle. Apres le

placement de chaque couche, l’espace autour des briques

est rempli de terre.

La terre est a bien darnmer.

Le dernier metre de la construction est maçonn~ pour

~viter l’infiltration des eaux su~es dans le puits.

On peut terminer la construction avec le placement d’une

dalle.

A cause de l’enfoncement de la terre autour de la “buse”

apres la rêalisation de la construction, ii est utile d’

attendre quelques sernaines avant de finir la construction

a la surface.
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4. CONSTRUCTIONDE LA DALLE (annexe 3)

La dalle est construite dans la terre a cot~ du puits.

On creuse un trou (profondeur ±7 cm) avec le diam~tre

necessaire.

Au milieu on laisse une partie avec la grandeur du couvercie.

Si n~cessaire on peut ~galiser le fond avec du sable.

On place et attache le fer 0 6 (distance 10 cm) dens La

t rou.

Apr~s avoir placer le couvercle, on remplit le trou avec

le baton.

L’espace entre le fer 0 6 et le dessous de la dalle dolt

~ sinimal 2 cm.

Quand la dalle est assez dfire, on peut l’enlever de la terre

et retoucher les in~galit~s du beton.

Le diam~tre de la dalle peut (avec le fer 0 6 — 100) ~tre

maximal 1.60 m’.

Avec ce diam~tre on utilise -i- 32 m’ 0 6 et le poids de la

dalle est + 350 kg.





5. AMELIORATION D’UN PUITS AVEC DES P-AROIS STABLES (annexe ‘~- & 5)

On surcreuse le puits si profond que possible dessous la

nappe souterraine.

Au fond on fait le diametre un peu plus large.

On place la premiere couche horizontale et bien centr~e

au fond du puits.

Autour de cette couche on fait une ceinture en baton.

Ensuite les prochaines couches peuvent être placer sans

riaçonner jusqu’â un metre dessous la inargelle.

Jusqu’au niveau de la nappe on rernplit l’espace autour

des briques avec’ du gravier.

~i. uessus ~.ie Ia na)pe oil re~pl~t ce~esDacc avec de la terre.

Quand, dans l’avenir, le puits tarit encore on peut le

surcreuser et le buser avec le rnême diametre.





6. AMELIORATION D’UN PUITS AVEC DES PAROIS INSTABLES (annexe 6 — 10)

Avant de placer la premiere couche, ii faut mettre le fond

du puits ~ sec (par example ~ l’aide de la terre des parois).

On place la premiere couche horizontale et bien centr~e au

fond du puits.

Toute la ferrure n~cessaire est coup~e et p1i~e ~ la sur-

face.

Ensuite on place la ferrure et le coffrage autour de la

premiere couche, acres quoi on peut mettre le b&ton.

Quand ce b~ton est dür, on a une ceinture en b&ton sur la-

ouelle on ~e’~t construire.

D~pendant de l’espace disponible on place encore 2 a

couches.

Apres le placement de chaque couche, les fers 0 6 verticaux

sont attaches entre eux avec un fil de fer, pour erup~cher

le deplacement des briques. -

Ensuite on sape “la buse”, de l’interieur.

SI necessaire on place aussi les couches restantes entre le

fer 0 6.

De cette maniere on laisse descendre Ula buse” jusqu’â

avoir une quantite d’eau maximale dans le puits.

En allongeant le fer 0 6 on peut allonger “la buse”.

L’espace autour de la buse est rempli avec clu gravier.
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Autour de la premiere couche qu’on place sur “la buse”, on

met une ceinture en beton.

Ensuite on peut placer les prochaines couches sans maçonner.

Apres le placement de chaque couche, l’espace autour des

briques est rempli de terre.

La terre est a bien dammer.

En fin on remplit l’espace qui reste entre les briques

et la couche dure avec des cailloux et du beton.

Quand darts l’avenir le puits tarit encore, on jieut le

surcreuser et le buser avec le meme diarnetre.

Remarque 1 - quand on fait une buse de plus que 7 briques

par couche, les 2 fers 0 6 horizontaux ne

suffisent pas.

Remarque 2 — pour la construction de la buse, on peut

remplacer le fer 0 6 vertical par le

grillage a grandes mailles.
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AMELIORATION D’UN PUITS - ©
au niveau supérieur

—
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CONSTRUCTION “BUSE” 1

- PLPCE L~ PR-~RE COUC.~-~ENOR O~’VVP&EET ~.M CEMTR~E c~uVOt~ ~u PU~VS.

- PLP~CE L~ FERRURE ET LE C~FVRPSGE (TôL~ONDuL~)

— D~STP5MCE_M 4It-~PL~ EX-.~TR~..COVFRP~~EET ~R.t~UE.S 7 Cm.

LOt’3GLJeUP~ VO~P~ 400 cm.
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CONSTRUCTION 1’BUSE” 1

- PLPCE LA PR-~c~E COUCHE HQRVLC~ThLE ET B~EN CEt4TR~E AU FOt4~ ~u PUVTS.

- PLF~C~LA ~R~Uc~E ET LE COFFRPGE (-VoLE Ot4DLtLE.)

- DTP~CE. M~H%~’~L~E.~TRE.COVFRAEE ~T~,R~UES:V Cm.

L0t4GLiEU~. TOTP&E - 400 cm.

Iii

‘-I

to
‘-I

3c





CONSTRUCTION “BUSE” 2

- L ESPP.C.E ~EMTPELES c3~uESET LE COFFRP~EE~TRE~W~

DU aETO~~U’E~Li’P% 2 CJrft. OE.~S0US LE C&~ 5UP~R.%EtiR. DE~~R~C~UES
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CONSTRUCTION “BUSE” 3

- PLACE ~ DEUX~Et-~E ~

- AP~~ C~4UE COuC~E LES ~ER. 08 V~RT~CP~UxSQHT ATrp~c ~s

EU)C~Pt~JEC..Ut4 ~%L bE FER POUR E~-w~c~EgLE DEC~.~t ~ BR%c~UES.
I
I
I
1
I

‘I
I

I
I
I
I
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POULIE en bois
t-.’30..l

VRILLE
POUR PERCtR~LP~FORM~bu t-~oyEu
DP~S ~ ~

L • 500

0
—. 0

Moy~U D~.’,~p~4-r.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

200

0

•jQii3

bois rouge

1~0 H

Mo/CU



I



— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L ___-- ___ ~- -~

r Os ~7

9=2

1
-r

\

O9~9”4 SNOlflO2

It
0
0

0
0

Os

UiñbaJq~JiA ~nod ~flOI1~JOd





SCUS-COI~MISSIOfl PROJET PUITS ANELIC~E

— Introduction

— Justification

— Objectifs

— Execution du projet





i i;~ ~ci~i.c_ic~

Le ~ uPuic~. ~L:or~ ‘~ a ‘eat ccncr~is~ sur ie~andedu

pr~s1dL!1t du Comit~ de Developper~eri: de Cercie de Dic~la.

Dan~ ~ic l~ttre d.d. ~juin 1~3, ~l si—nale entre autre:

une o~urie d’Eau rcrs1sta~~e ~ui affecte depuis c~uelques

ann~es le Cercie de Dioiia, ... encore a~grav~ ~ar l’~tat des

puits aui n~ce;site une s~rie-ise a~lioration ...‘I.

Suite a Ia sollicitation du president, un tec~inicien n~erlandais

(de l’Associat~on des Volontaices U~er1andais) s’cst install~

dana le Cercie pour gérer le projet.

Le projct s’ories:era vera la sens~bilisation ~es populaticns

(3robl~iea de lésertification et les liaison er±tre la qualit~ de

1 ‘eau c so:ré ct j~. c~-~t~)et 1’ ~iior~’~ion ~es ~uits existar~ts

com~unscz ~riv~s, dor:t 1’ execut1cn des travaux sera dans lea

:nair~scie ~.rilla~:eo1s; i: dé~ut s~ue un e~cadreient et er~suite in—

iY dcs ~c ‘~ 1la—Ec~s cc scrcnt f~- ~1ar1SeS avec

lea !:ouv�lIes bccinic~ues.

Le rrc~ot ~era execut~ en ~roche collaboration avec les cadres -

de la C.i.D.T., du S~ns de Sant~ Pri~~aire, d’~ ~ Service

d’Elevage, Eaux et Foréts, Co~peration des ouvriers et puisatiera

et autre~ ~~:te:essés.

JusTiF1c~ic:~ -

L’iriiportance de l’eau potable sQr en quantit~ satisfaisante, e~t

entr~c .:resque partout comme facteur ~rimordial Dour la santa

humaine. Nais justernent cette derni~re d~cennie la pr~occupatiofl

de l’eau potable si:Ir pose des probl~mes croissantes;

— cause de la baisse de la nappe souterraine (par suite de la

Lt: j~ ~LLuv~o,L trie e t la réductica ce I’ iiifilrat cn

de l’eau de pluie dans le sol par la disparition de la vegetation)

— cause de la concentration de la population croissante au

village, se fournissant de l’eau dans un nombre r~duit de puits,

la base d’infection de l’eau et du grand no~bredes épidenies.

En plus l’a~profondissement de plus en plus fr~quent des puits

~i:e aot’ve~:t ‘ea :raac~s problêr~es et dar~ers, par suite

de l’instabilité des couches profondes, ou de la presence des
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rôches (rour le dernier cas seulement des projets avec des

equipe -ients lourds ~ourront donner un aiiegement ternporaire).

Ces problemes demandent une approche nulti-disciplinaire;

— une a~proche basee sur la sensibilisation de la population,

sur l’importance de l’e~u sure, sur i’ameiioration des puits,

sur l’importance den mesures de protection de l’environnement

et des mesures a faire monter l’infiltration de l’eau dans le

sous—sol, et

— la mise au~point etla diffusion des technologies appropriees

ConCernees.

OBJECT IFS

1. La sensibilisation de la popu1~-t~n 3e l’importance de la

d~soon~bilite de l’eau potable sür pour son etat g~neral

de sante.

2. L’a~élioration qualitative et quantitative de i’approvisionne—

u~nt de l’eau de puits, afin:

- de garantir i’interieur des puits contre len eboule~ents (narra);

—de soutenir un processus d’amelioration de l’Ctat general dé

sante au village;

— de dirninuer le risque de pollution de l’eau et les risques

d’ accidents;

- d’alleger des besoins domestiques des femmes et enfants

habitüellement charges de la corvee d’eau.

5. La diffusion generaie de l’infcrmation et des techniques

appropriees necessaires. Permettre a la population elle-même

de reaiiser et de garantir la continuite de ces ameliorations.

EXECUTIGN DU PROJET

Afin de soutenir un processus d’arnelioration de l’6tat general de

sante aux villages du Cercie de Dioila (projet Soins de sant&

Primaire);
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La partie Neerlandaise eat chargee de:

1. la formation des formateurs;

2. un progra~rne de for;~ation des villageois en techniques d’

amelioration de puits et de l’assistance ~ l’execution des

travaux (jusqu’aux moment o~ lea villageois se seront

far’iliariser avcc lea aouvelles techniques);

3. Un pro~ramrne de sui’i; pour examiner lea résuitats conçus

et pour soutenir une suite favorable.

¶‘out en )roche collaboration avec lea cadres de Soins de Sant4

Pri:na:re, C.~.C, C.N.D.T. et autres ~nteresses;

-i. Elaborer des néthodes et mo ~ens les plus efficaces de sensibi-

lisation de la population, d’a-~ié1ioration et d~approv1sionne_

ment en eau s~r de puits; a la base -

- d’un ~nventaire de l’~tat des puits, l’ath~lioration souhait~

par lea vi1la~eois;

-~ ~—_I ,-,-, 1.

— ~.e ~a ~ ~ e ~ so~—so~,
5. La sé1ect~on, la for’iieticn et le suivi de collaborateurs du

projet, oui vont sensibiliser, forner et accompagner des villageois

~m arreliorer leur ~-~uits;

6. Foriier des artisans a fabriauer ~es outils nCcessaires afin de

permectre lei.r disponibilite locale (couvercies, puisettes, -

poulies, cordes, moules de briques de busage etc.);

7. Stimuler la commercialisation de ces produits et les mati~res

prmi~res n~cessaires pour i’ameiioration des puits (bois,

ciment, tôles, etc.);

~. Stimuler la sensibilisation des populations de l’±mportance des

activités concernant l’augmentation de l’infiltration des pré—

cipitations pluiviorn~triques afin d’arréter la baisse du niv~eau

de la nappe souterraine ou même la faire monter, et stimuler des

actions concernants. (Retenues d’eau, diguettes anti—~rosiveS,

protection de la nature (dont la lutte contre lea feux de brousse),

reboissement, foy~ers ameiiores etc.);

9. Etudier les posaibilites d’amér1agement des plaines et marigots en

vue de:

— l’augmentation de l’infiltration des precipitations pluiviom~triqUes;

— l’augnientation de la production rurale.

Afin d’~laborer une proposition eventuelle d’un projet;
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10. Dans c’iaque arrondissement un village sera choisi, pour faire

un puits de derionstration. Pour ces 6 (six) puits de demon-

stration, le projet pay~era le margelle, la poulie et la corde.

Pendant la construction de ces puits, les formateurs de

C.A.C., C.h.D.T. et S.S.P. seront formes.

La partie du Comite de Developpement du Cercie de Dioila par ces

structures locales:

1. Un programme do sensibilisation den population sur l’importance

de l’acquisicion sure de l’eau potable pour son etat ~euerai;

2. Prograrnmat~on de la pormation des villageois par les formateurs;

3. Pour les ~ (six) puits de demonstration:

— len villages choisi fournira le materiel, ciment, sable,

gravier, grillage et main d’oeuvre;

- l’hebergerient et la restauration de formateurs sont a la charge

des vi11a~es choisis.
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MATERIAUX NECESSAIRES
par mitre de busage

MATERIAUX NECESSAIRES
pour une margelle

diametre

REMARQUES

I —-les quantitês et lea prix, sont calcul~8 par approximation.

I — -pour la construction de la premi~re couche dana chaque puita,on a besoin d’un sac du ciment extra

BR IQUES BUSAGE

diametre par par ciment sable gravier PRIX

puits couche m~tre
par

m~tre
par

m~tre
par

m~tre
par
m~tre

cm kg m3 m3 CPA

0 110 5 20 40 0.080 0.120 4000

0 125 6 24 50 0.100 0.150 4500

0 140 7 28 55 0.110 0.165 5000

0 155 8 32 65 0.130 0.195 6000

0 175 9 36 70 0.140 0.210 6500

~‘ i~o 10 40 80 0.160 0.240 7000

puits ciment fer 0 8 PRIX

cm kg m’ CPA

0 110 30 13 6000

0125 .35 15 65oo
0 140 45 .17 7000

155 50 23 8ooo

~‘ 17’~ 65 35 10500

0 190 70 40 11500

- tYNE MARGELLESUR UN

PUITS SANS BUSAGE

EST PLUS CifER

— dana le prix eat d~J&
caicui.g, Un couvercie
en fer.
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MATERIAUX

PRIX PAR PUITS

CPA

m~tres

buser
0 110 0 125 0 140 0 155 0 175 0 190

1 in 10000 11000 12000 ikoco 17000 18500

2 m ikooo 15500 17000 20000 23500 25500

3 m i8ooo 20000 22000 26000 30000 32~00

4 m 22000 24500 27000 32000 36500 39500

5 in 26000 29000 32000 38000 43000 46500

6 in 30000 33500 37000 44000 49500 - 53500

7 in 34000 38000 42000 50000 56000 60500

8 m 38000 42500 47000 56000 62500 67500

9 in 42000 47000 52000 62000 69000 74500

10 in k6ooo 51500 57000 68ooo 75500 81500

11 in 50000 56000 62000 74000 82000 88500

12 in 54000 60500 67000 8oooo 88500 95500

13 in 58000 65000 72000 86000 95000 102500

14 in 62000 69500 77000 92000 101500 1095Q0

15 in 66ooo 7400fl 82000 98000 io8000 116500

REMARQIIES

— lea quantit~s et lea prix, aont calcul~o par approximation.

— quand ii y a “de la narra” dana le puits, ça pout ~tre~n~ce5saire
2 2d utiliser du grillage ( 7m — 12m ).
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